
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera développe une méta-lentille permettant une mise au point 

contrôlée par longueur d'onde 

 

Cette technologie permet la conception de systèmes optiques plus petits et plus légers, 

notamment un prototype de dispositif d'affichage aérien portable qui a été présenté pour 

la première fois au salon CES 2026. 

 

Kyoto/Paris, le 20 janvier 2026. La société Kyocera Corporation a développé une nouvelle 

méta-lentille qui utilise une technologie de contrôle optique basée sur les métasurfaces pour 

manipuler avec précision les positions focales en fonction de la longueur d'onde de la lumière. 

En appliquant cette technologie, Kyocera a créé un prototype de dispositif d'affichage aérien 

portable (une avancée par rapport à sa technologie d'affichage aérien précédente) qui combine 

un système optique très compact et la capacité de reproduire des images avec une perception 

naturelle de la profondeur. Le dispositif a été présenté pour la première fois au CES 2026, qui 

s'est tenu du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif d'affichage aérien portable 

image simulée 

Lentille réfractive classique (à gauche) et 

nouvelle méta-lentille développée par Kyocera 

(à droite) 

 



 

Caractéristiques principales de la méta-lentille de Kyocera 

1. Permet la conception de dispositifs optiques plus petits et plus légers 

Une méta-lentille est un composant optique ultrafin intégrant une métasurface, soit un 

agencement dense de méta-atomes en forme de piliers plus petits que la longueur d'onde de la 

lumière, afin de contrôler la propagation de la lumière. Cette structure permet à Kyocera de 

fabriquer une méta-lentille de moins d'1 mm d'épaisseur, contrairement aux lentilles optiques 

classiques qui nécessitent généralement plus d'1 cm d'épaisseur. 

  

De plus, grâce à la conception précise des méta-atomes, plusieurs fonctions optiques, telles que 

le contrôle de la longueur d'onde et la modulation de phase, peuvent être intégrées dans une 

seule méta-lentille. Cela réduit considérablement le nombre de composants optiques 

traditionnellement nécessaires. En conséquence, le système optique et le dispositif final peuvent 

être nettement plus petits et plus légers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Permet l’affichage d’images avec une perception naturelle de la profondeur 

En utilisant sa technologie propriétaire de conception de méta-

atomes, Kyocera a développé une méta-lentille dont la position 

focale varie en fonction de la couleur (longueur d'onde) de la 

lumière. Grâce à cette lentille, des images de différentes couleurs 

peuvent être formées à différentes hauteurs. Par exemple, les 

images vertes apparaissent plus loin de l'observateur, tandis que 

les images rouges apparaissent plus proches. En générant des 

images à différentes profondeurs, le système produit des images 

aériennes tridimensionnelles avec des repères de profondeur riches, même dans un module 

optique de taille portable. Cette innovation procure une expression naturelle de la profondeur 

sans besoin d'assemblages optiques multicouches encombrants. 

 

 

Structures méta-atomiques (à droite) 



 

Prototype de dispositif d'affichage aérien portable 

En combinant la meta-lentille nouvellement développée avec les technologies d'imagerie 

aérienne existantes de Kyocera, mises au point grâce à des recherches sur les écrans aériens 

de haute résolution, l'entreprise a réussi à créer un écran portable compact et léger capable de 

projeter des images flottantes avec une profondeur réaliste. Cela marque une étape importante 

vers les interfaces visuelles de la prochaine génération qui intègrent des optiques de haute 

qualité dans de petits appareils portables.  

 

Potentiel pour l'avenir  

Pour l'instant, la technologie de Kyocera permet la prise de photos aériennes dont les points 

focaux varient en fonction de la couleur. Dans le futur, un contrôle plus précis de la longueur 

d'onde pourrait permettre la prise de photos aériennes en haute résolution et en couleur, tandis 

que les progrès réalisés dans la conception des méta-atomes pourraient permettre la projection 

d'images 3D fluides dans les airs. 

  

La finesse et la légèreté des méta-lentilles les rend particulièrement adaptées à des applications 

telles que :  

• Des lunettes VR/AR plus miniaturisées et plus faciles à porter  

• Des designs plus fins et peu encombrants pour les appareils photo et les projecteurs  

• D'autres appareils optiques pour lesquels la compacité est essentielle  

 

Kyocera continuera à améliorer ses technologies propriétaires de méta-lentilles afin de contribuer 

à la progression des solutions optiques dans les domaines de l'électronique pour le grand public, 

des équipements industriels et dans un large ensemble de domaines émergents. 

 

Technologie présentée au salon CES 2026  

Cette technologie a été présentée lors de l'un des plus grands salons professionnels au monde, 

le salon CES 2026, qui avait lieu à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis, du 6 au 9 janvier 

2026. Dans le hall ouest, les dernières innovations de Kyocera dans les domaines de la 

communication optique sans fil sous-marine, des capteurs à ondes millimétriques, des modules 

d'antennes à réseau phasé et d'autres technologies visant à soutenir la conduite autonome et 

sécurisée ont été présentées. 

 

Le matériel de presse est disponible au téléchargement via le lien suivant : 

https://spgroup.box.com/s/ev0sln5ubpwvyvafycwj08248b343hwa  

  

 

https://spgroup.box.com/s/ev0sln5ubpwvyvafycwj08248b343hwa


 

Pour plus d’informations sur Kyocera : france.kyocera.com  

 

À propos de Kyocera  

Depuis plus de 50 ans, Kyocera connaît un succès en Europe. Depuis son siège européen d’Esslingen am Neckar, KYOCERA 

Europe GmbH exploite 29 sites, y compris des sites de production, allant de la céramique fine, de l’automobile, des semi-conducteurs 

et des composants optiques aux composants pour dispositifs médicaux, outils industriels, aux écrans LCD, aux solutions tactiles, 

aux composants d’impression industriels et aux biens de consommation tels que les articles de cuisine et de bureau. 

 

KYOCERA Europe GmbH est une société de KYOCERA Corporation dont le siège est à Kyoto, Japon, un fournisseur renommé de 

composants semi-conducteurs, industriels, automobiles et électroniques, de systèmes d’impression et multifonctions, de systèmes 

énergétiques intelligents et de technologies de communication. Kyocera est l'un des producteurs de technologie les plus 

expérimentés, avec plus de 65 ans d'expertise dans le secteur. Le groupe Kyocera compte 288 filiales (31 mars 2025). Avec environ 

77 200 collaborateurs, Kyocera a réalisé un chiffre d’affaires annuel net d’environ 12,43 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2024/2025. 

 

Sur la liste « Global 2000 » du magazine Forbes pour l’année 2024, Kyocera occupe la 874ème place et figure parmi les « 100 

sociétés les plus durables du monde » selon le Wall Street Journal. Pour la deuxième année consécutive, Kyocera a été qualifié pour 

l’indice de développement durable (Asie-Pacifique) de Dow Jones. Kyocera a également reçu la note de bronze dans l’enquête 

d’EcoVadis sur le développement durable et a été reconnu pour la neuvième fois < Top 100 Global Innovator 2025 > par Clarivate 

comme l’un des leaders mondiaux de l’innovation. 

 

Kyocera s’engage également sur le plan culturel : créée par le fondateur de l’entreprise et portant son nom, la Fondation Inamori 

décerne le prix imagé de Kyoto comme l’une des récompenses les plus généreuses au monde pour l’œuvre d’une vie de scientifiques 

et d’artistes de haut niveau (environ 596 500 euros par catégorie de prix). 

 

Coordonnées de contact 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Alain Habran 

Parc Icade Orly - Rungis 

21 Rue de Villeneuve 

94150 Rungis / France 

Tél : +33 1 41 73 73-38 

E-mail : Alain.Habran@kyocera.de 

france.kyocera.com 
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