
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera présente une tête d’impression à jet d’encre avec plus de 1 

500 buses pour les matériaux industriels à haute viscosité 

 

Une nouvelle structure exclusive d'actionneur piézoélectrique permet d'obtenir des 

viscosités plus élevées et des gouttelettes plus grosses. 

 

Kyoto/Paris, le 27 janvier 2026. Kyocera Corporation a développé une tête d’impression à jet 

d’encre révolutionnaire1 capable de traiter des matériaux à haute viscosité pour des applications 

industrielles. Cette avancée majeure a été rendue possible grâce à la nouvelle technologie 

exclusive de Kyocera en matière d’actionneurs piézoélectriques et de canaux fluidiques. 

 

La nouvelle tête d’impression à jet d’encre est censée élargir l’utilisation de la technologie jet 

d’encre dans un large éventail d’applications industrielles, y compris les processus de fabrication 

avancés, la peinture et l’impression 3D, qui étaient difficiles à traiter avec la technologie jet 

d’encre conventionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Parmi les têtes d’impression à jet d’encre comportant plus de 1 500 buses et capables de traiter des viscosités de 80 mPa/s ou 

plus ; selon une étude réalisée par Kyocera en janvier 2026. 

Exemple de prototype en cours de développement 



 

Caractéristiques principales 

1. La nouvelle structure de l’actionneur permet d’utiliser des viscosités plus élevées et 

des gouttelettes plus grosses 

2. La conception optimisée des canaux de fluide permet d’utiliser des viscosités plus 

élevées et des gouttelettes plus grosses 

 

Contexte du développement   

Depuis quelques années, l'industrie manufacturière fait face à des exigences croissantes en 

matière d'amélioration de l'efficacité de la production, en plus de la réduction de l'impact 

environnemental et du gaspillage de matériaux, afin de parvenir à une société durable. La 

technologie jet d'encre est très appréciée pour sa contribution à la durabilité puisqu'elle permet 

la projection à la demande de gouttelettes fines et uniformes. Elle offre ainsi une grande efficacité 

dans l'utilisation des matériaux et une réduction des déchets.  

 

En raison de ces caractéristiques, la technologie jet d'encre suscite un intérêt croissant en tant 

que procédé de fabrication innovant dans des domaines tels que les circuits électroniques, les 

chaînes de production de semi-conducteurs et la fabrication additive.2 De plus, dans le domaine 

de la peinture automobile, les efforts se poursuivent pour développer des procédés jet d'encre 

pratiques afin de permettre des conceptions plus créatives, de réduire la main-d'œuvre 

nécessaire aux processus de masquage et de minimiser les pertes de peinture.  

 

En s'appuyant sur les atouts acquis au fil des années dans le domaine du développement des 

têtes d'impression à jet d'encre, à savoir une productivité élevée, une haute résolution et une 

grande durabilité, Kyocera a réussi à mettre au point une technologie permettant une projection 

stable de matériaux à haute viscosité. Ainsi, les processus de fabrication utilisant des peintures 

et des matériaux dont la viscosité était auparavant difficile à gérer avec la technologie à jet 

d’encre ont désormais atteint un stade pratique.  

 

Kyocera continuera à développer des technologies innovantes afin de réduire l'impact 

environnemental, promouvoir l'efficacité du travail et mener la numérisation de la fabrication. 

 

 

 

 

 
2 La fabrication additive désigne un ensemble de technologies de fabrication dans lesquelles les matériaux sont superposés pour 

créer des structures tridimensionnelles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

1. La nouvelle structure de l’actionneur permet d’utiliser des viscosités plus élevées et 

des gouttelettes plus grosses 

Kyocera a développé une nouvelle structure d’actionneur piézoélectrique exclusive qui améliore 

la force d’éjection en tirant parti du mode de flexion piézoélectrique conventionnel. 3  Cette 

avancée permet une éjection stable de matériaux à haute viscosité, jusqu'à 16 fois supérieure à 

la technologie conventionnelle de Kyocera, et de gouttelettes jusqu'à 20 fois plus grosses. Cette 

technologie permet ainsi une expansion vers un large éventail d’applications industrielles, 

notamment la peinture et l’impression 3D, auparavant difficiles à réaliser avec la technologie jet 

d’encre. 

 

2. La conception optimisée des canaux de fluide permet d’utiliser des viscosités plus 

élevées et des gouttelettes plus grosses 

Dans les têtes d'impression à circulation pour les matériaux à haute viscosité, la stabilité de la 

projection a toujours été un défi majeur. Pour y remédier, Kyocera a optimisé la conception des 

canaux de fluide en s'appuyant sur ses propres simulations de fluides. Le résultat est une 

projection stable qui contribue à améliorer à la fois la productivité et la qualité. 

 

Détails du produit  

 
3 Mode de flexion piézoélectrique : méthode par laquelle un actionneur piézoélectrique éjecte de l'encre en utilisant la déviation 

générée par l'effet piézoélectrique. 

4 La projection à la viscosité et au volume de gouttes indiqués ci-dessus a été confirmée dans les conditions d'évaluation de Kyocera. 

(Les performances réelles de projection peuvent varier en fonction des caractéristiques du liquide et des conditions de projection.) 

Résolution 360 ppp × 360 ppp 

Largeur d’impression effective 111,69 mm 

Nombre de buses 1 584 

Viscosité4 80 mPa/s 

Volume de gouttes4 280 pL 

Peinture : revêtements décoratifs pour 

l'automobile 

 

Impression 3D : moules et outillages pour 

produire des composants complexes tels 

que des pièces de moteur en aluminium 

moulé 



 

Grâce à cette technologie, Kyocera continuera de créer de nouvelles options pour les 

applications industrielles à jet d'encre et d’œuvrer pour un environnement mondial plus durable. 

 

Le matériel de presse est disponible au téléchargement via le lien suivant :  

https://spgroup.box.com/s/jb81iovrrlmxphww0d7or1px2d5uz59w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spgroup.box.com/s/jb81iovrrlmxphww0d7or1px2d5uz59w


 

Pour plus d’informations sur Kyocera : france.kyocera.com  

 

À propos de Kyocera  

Depuis plus de 50 ans, Kyocera connaît un succès en Europe. Depuis son siège européen d’Esslingen am Neckar, KYOCERA 

Europe GmbH exploite 29 sites, y compris des sites de production, allant de la céramique fine, de l’automobile, des semi-conducteurs 

et des composants optiques aux composants pour dispositifs médicaux, outils industriels, aux écrans LCD, aux solutions tactiles, 

aux composants d’impression industriels et aux biens de consommation tels que les articles de cuisine et de bureau. 

 

KYOCERA Europe GmbH est une société de KYOCERA Corporation dont le siège est à Kyoto, Japon, un fournisseur renommé de 

composants semi-conducteurs, industriels, automobiles et électroniques, de systèmes d’impression et multifonctions, de systèmes 

énergétiques intelligents et de technologies de communication. Kyocera est l'un des producteurs de technologie les plus 

expérimentés, avec plus de 65 ans d'expertise dans le secteur. Le groupe Kyocera compte 288 filiales (31 mars 2025). Avec environ 

77 200 collaborateurs, Kyocera a réalisé un chiffre d’affaires annuel net d’environ 12,43 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2024/2025. 

 

Sur la liste « Global 2000 » du magazine Forbes pour l’année 2025, Kyocera occupe la 1 123ème place et figure parmi les « 100 

sociétés les plus durables du monde » selon le Wall Street Journal. Pour la quatrième fois, Kyocera a obtenu la note A dans le 

classement CDP A List pour ses performances en matière de changement climatique. Kyocera a également reçu la note « argent » 

dans l’enquête d’EcoVadis sur le développement durable et a été reconnu pour la dixième fois « Top 100 Global Innovator 2026 » 

par Clarivate, ce qui en fait un des leaders mondiaux de l’innovation.  

 

Kyocera s’engage également sur le plan culturel : créée par le fondateur de l’entreprise et portant son nom, la Fondation Inamori 

décerne le prix imagé de Kyoto comme l’une des récompenses les plus généreuses au monde pour l’œuvre d’une vie de scientifiques 

et d’artistes de haut niveau (environ 539 000 euros par catégorie de prix). 

 

Coordonnées de contact 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Alain Habran 

Parc Icade Orly - Rungis 

21 Rue de Villeneuve 

94150 Rungis / France 

Tél : +33 1 41 73 73-38 

E-mail : Alain.Habran@kyocera.de 

france.kyocera.com 
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